
 

Datenblatt für Brunnenschacht  
 
Der Brunnenschacht stellt eine langlebige und effektive Lösung zum Schutz und Betrieb von 
Brunnenanlagen dar. Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff, garantiert er dank seiner 
speziellen Konstruktion eine sichere Abdichtung und schützt Ihre Brunneninstallation 
zuverlässig vor eindringendem Wasser und Schmutz. 
 
Das vertikal geführte Brunnenrohr tritt durch den Schachtboden ein und wird dort mit einer 
Ringraumdichtung umschlossen. Ein Brunnenkopf aus PVC hart wird mit dem Brunnenrohr 
verklebt und sorgt für eine dichte Abschottung und ermöglicht gleichzeitig den Anschluss von 
Steigleitungen sowie Kabelleitungen zur Brunnenpumpe. 
 
Der seitliche Abgang für Kabel- und Steigleitung wird mit einer Pressringdichtung 
abgedichtet.  
 
Der tagwasserdichte Schachtdeckel schützt vor dem Eindringen von Oberflächenwasser.  
Für eine verbesserte Luftzirkulation und zur Vermeidung von Kondenswasserbildung kann 
alternativ ein Deckel mit integriertem Dunsthut gewählt werden. 
 
Der Brunnenschacht ist kompatibel mit Brunnenrohren von DN 80 bis DN 150 und eignet 
sich daher für eine Vielzahl von Brunnenanlagen. 
 
Technische Daten:  
 

- Kunststoffschacht aus PE 
- Durchmesser Schachtboden: 1000 mm 
- Durchmesser Schachtöffnung: 600 mm 
- Höhe: 1300 mm – 1450 mm 
- Anschluss für Brunnenkopf von DN 80 bis DN150 
- Pressringdichtung für Kabel- und Steigleitung 

 
 

 
 
 

Nennweite 
Brunnenrohr/ 
Brunnenkopf 

Gewindemuffe ø 
Brunnenkopf 
Verzinkt oder 
Edelstahl 

Pressring-
dichtung  
KB DN 100 

DN 80 3/4“ bis 1 1/4“ 25/32/40/50/63 

DN 100 3/4“ bis 2“ 25/32/40/50/63 

DN 115 3/4“ bis 2“ 25/32/40/50/63 

DN 125 3/4“ bis 2 1/2“ 25/32/40/50/63 

DN 150 3/4“ bis 4“ 25/32/40/50/63 


