
 

Datenblatt funkdurchlässige tagwasserdichte Schachtabdeckung 
 
Schachtabdeckung für Unterflurpegel tagwasserdicht und verschließbar zum Schutz von 

Grundwasserbeobachtungspegeln und Grundwassermesseinrichtungen. 

 

Der lichte Durchmesser erlaubt den Einbau von Brunnenrohren je nach Abdeckung bis 7“.  

Das für die Abdeckung gewählte Material gewährleistet eine hohe Festigkeit und 

Beständigkeit gegen aggressive Medien. Durch Schafthöhen von 75 mm bis 310 mm und 

verschiedenen Durchmessern der Abdeckungen finden sich für die unterschiedlichsten 

Gegebenheiten eine Lösung. 

 

Durch den Kunststoffdeckel bittet diese Schachtabdeckung eine Funkdurchlässigkeit für 

digitale und moderne Messstationen. 

 

Technische Daten: 

 

- Belastbar nach EN 124 Klasse B 125 = 125 kN Prüfkraft. Geeignet für Gehwege, 

Fußgängerzonen und vergleichbare Flächen sowie PKW-Parkflächen und PKW-

Parkdecks 

- Schaft Gusseisen GG 20, Deckel aus Kunststoff 

- 3 Schrauben (2 Schrauben bei Typ H200) M16 mit Vierkantschraubenkopf 17mm aus 

Edelstahl 1.4305 

- Dichtungen aus Perbunan/NBR mineralölbeständig 

- Deckeldichtung in Nut eingeklebt 

- 2 Dichtungen am Schraubenhals fixiert 

- Verriegelung des Deckels durch 2 Gusseisenvorreiber 

- Standardbeschriftung auf dem Deckel „PEGEL - TWD“ 

 

Ausführungen:  

 

H 75 DK 

 
- Gewicht 15,3 kg 

- Einbau von Brunnenrohren bis 7“ 

  

 

 

 

 

 



 

H 75 mit 3 Stegen DK 

- Gewicht 19,3 kg 

- Einbau von Brunnenrohren bis 7“ 

 

H 300 DK 

- Gewicht 35,3 kg 

- Einbau von Brunnenrohren bis 7“ 

 

H 200 DK 

 

 

- Gewicht 19 kg 

- Einbau von Brunnenrohren bis 4“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


